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*Este informe sustituye al E-01059.00018. El cliente solicita incluir la marca en el asunto del informe.
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E-01059.00019

PN 16 DN 50 (2)

PN 16 DN 40 (1)

CERVELLÓ

C/. Xarel-lo, nº 5, Parc Empresarial Cervelló

CORAPLAX, S.L. 

PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN MUESTRA 

DE VÁLVULAS DE PVC MARCA

PN 16 DN 50 (1)

26/09/2019

PN 16 DN 40 (2)
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INFORMACIÓN PRELIMINAR

Designación: Muestra de Válvula de PVC

Calidad: -

Referencia: PN 16 DN 50 (1)

PN 16 DN 50 (2)

PN 16 DN 40 (2)

PN 16 DN 40 (1)

Imagen nº1 : fotografía de la muestra recepcionada

Información preliminar facilitada por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de los datos indicados en este 

apartado.

Los valores del informe se refieren al momento y condiciones en que se efectuó el ensayo.

El informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de METAL-TEST. C00101E.0
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ENSAYOS ESPECIALES

- PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA

Condiciones de ensayo:

Presión de ensayo: 16 bar Fechas de ensayo: 26/09/2019

Tiempo de aplicación de la presión: 1 h Temperatura: 23 ± 5 ºC

Posición de la válvula: Cerrada

Cronómetro 180799 E-0.217

Método de ensayo: UNE-EN ISO 1452-4.

Se ejerce la presión de ensayo en la muestra y se comprueba la ausencia de fuga transcurridos 10 minutos. Se 

mantiene la presión de ensayo durante 60 minutos o fallo.

El tiempo de aplicación de la presión de ensayo y de comprobación de fuga se realiza según indicaciones de 

CORAPLAX.

Equipos empleados Nº de Serie Código

Manómetro patrón - E-0.064

PN 16 DN 40 (1)
SATISFACTORIO. Ejerciendo la presión aplicada la muestra no 

presenta fuga durante el ensayo.

PN 16 DN 40 (2)
SATISFACTORIO. Ejerciendo la presión aplicada la muestra no 

presenta fuga durante el ensayo.

REFª RESULTADO DEL ENSAYO

PN 16 DN 50 (1)
SATISFACTORIO. Ejerciendo la presión aplicada la muestra no 

presenta fuga durante el ensayo.

PN 16 DN 50 (2)
SATISFACTORIO. Ejerciendo la presión aplicada la muestra no 

presenta fuga durante el ensayo.

Los valores del informe se refieren al momento y condiciones en que se efectuó el ensayo.

El informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de METAL-TEST. C00101E.0
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OBSERVACIONES

Los resultados obtenidos en la prueba de presión son satisfactorios en las 4 muestras ensayadas.

Los valores del informe se refieren al momento y condiciones en que se efectuó el ensayo.

El informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de METAL-TEST. C00101E.0


